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REQUISITOS PARA VEHÍCULOS MÓVIL DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

De acuerdo con la ordenanza adoptada en el Condado de Kings, California, todos los vehículos móviles o carritos de preparación de alimentos debe solicitar un permiso con el Departamento de Bomberos del Condado de Kings y el Departamento de Salud del Condado de Kings anualmente. Estos vehículos o carritos deben pasar una inspección por ambos departamentos antes de que se emitan los permisos. Un carrito de alimentos se define como un carrito abierto donde el vendedor esta en el exterior del aparato. Un tráiler o camión de alimentos se define como un vehículo cerrado donde el vendedor esta dentro del aparato. Cada aparato de alimentos móvil está permitido por separado. Todos los vendedores de alimentos móviles están sujetos para inspección en cualquier momento mientras cocinando o vendiendo comida dentro el Condado de Kings.

Requisitos:

1) Todos los vendedores de cocina deben tener al menos un extinguidor de incendios portátil A,B,C. Los carritos de alimentación requieren un extinguidor mínimo 1A: 10B;C. Los camiones de alimentación requieren un extinguidor mínimo de 2A: 10B;C. Los extinguidores deben estar ubicados dentro de 30 pies del equipo de cocina y correctamente montado y asegurado.
2) Se requiere un extinguidor de incendios portátil de 1.5 galones Class K en todos los aparatos que tienen operaciones para cocinar alimentos que produzcan vapores cargados de grasa de acuerdo con 2022 California Fire Code, Section 906.4. Estos deben ser mantenidos por un servicio extinguidor de incendios certificado anualmente con la etiqueta apropiada de California State Fire Marshal.
3) Tanques de propano LP (petróleo licuado) debe estar correctamente asegurado durante el transporte y debe estar aislado del interior y de las zonas de pasajeros. Tanques de propano deben mantenerse alejados de llamas abiertas y otras fuentes de calor como generadores. También deben estar aislados de áreas de pasajeros o trabajo. Cilindros de propano se inspeccionarán para garantizar que no tengan mas de 12 años, a menos que un inspector certificado realice una prueba hidráulica.
4) Todos los vehículos móviles de alimentación que están equipados con aparatos que producen humo o vapores cargados de grasa deben tener un Tipo 1 campana extractora de cocina y estará protegido por un sistema automático de extinguidor de incendios que esta listado y etiquetado para su uso pretendido de acuerdo con el California Mechanical Code y el 2022 California Fire Code, Section 904.13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
a) Un dispositivo de accionamiento manual estará ubicado en o cerca de la salida del área de cocinar no menos de 10 pies y no más de 20 pies del sistema de ventilación de la cocina. Se instalará el dispositivo manual no mas de 48 pulgadas o menos de 42 pulgadas por encima del piso y deberá identificar claramente el peligro protegido. El accionamiento manual requerirá una fuerza máxima de 40 libras y un movimiento máximo de 14 pulgadas para accionar el sistema de extinguidor de incendios. 
b) La actuación del sistema de extinguidor de incendios deberá apagar automáticamente el suministro de combustible o de energía eléctrica al equipo de cocina. El reinicio del suministro de combustible y eléctrico se realizará manualmente.
c) Sistemas automáticos de extinguidor de incendios que protegen los equipos de cocina serán mantenidos y atendidos no menos frecuencia que cada seis meses y después de la activación del sistema. Esto se realizará por personas calificadas, y un certificado de inspección se mantendrá en el vehículo móvil de preparación de alimentos.
5) Se requiere un detector de gas LP listado y de monóxido de carbono en todos los camiones de alimentación que sea cableado o enchufado con batería de respaldo.
6) Todas las campanas extractoras, dispositivos de eliminación de grasa, ventiladores, y conductos se limpiará periódicamente. Si durante la inspección se encuentra que las campanas extractoras, dispositivos de eliminación de grasa, ventiladores, conductos, o otros accesorios tienen acumulación de grasa, dichos componentes se limpiarán antes de que se emita un permiso.
7) Aparatos de cocina a gas instalados con ruedas y aparatos que se mueven para su limpieza y los fines de sanitarios estarán conectados al sistema de tuberías con un conector de aparato listado como conforme con (American National Standards Institute) ANSI Z21.69. La instalación del conector se configurará de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante. Un dispositivo de restricción instalado de acuerdo con el conector e instrucciones del fabricante del aparato limitara el movimiento de aparatos con ruedas.
8) Después de pasar la inspección del departamento de bomberos, se emitirá una etiqueta pegable de permiso. Esta etiqueta se mostrará en el exterior del vehículo de preparación de alimentos.



Si el Codigo de Incendios de California (California Fire Code) se modifica para ser mas estricto, estos requisitos pueden modificarse para alinearse con aquellos.
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image1.jpeg




image2.png




